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Abfallbehalter

Zylindrischer Standabfallbehalter,

Korpe/Abdeckhaube: Stahlblech feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,
mit Farbbeschichtung (alle RAL- oder DB-Farbtone),

mit gelochtem Boden fUr den Wasserablauf,

Entleerung Uber verzinkten Innenbehalter

Abmessung: @ 42,5 cm

Hohe: 98 cm
Volumen: 50L
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VERSORGUNGSPOLLER

Edelstahl-Poller, rund mit abschlieRbarer Tur

Male: 324x850mm (DxH)
Farbe: DB703 Eisenglimmer
Ausfuhrung: P44
Werkstoff: V2A-Edelstahl,
rostfrei (1.4301)

Bestickung
4 x Schutzkontakt-Steckdose

16A, 2P+E, 230V
2 x CEE 16A, 5P, 400V
1 x CEE 32A, 5P, 400V

Absicherung
4 xLS 16A, C, 1P

2xLS 16A,C, 3P
1xLS 32A,C, 3P
1 x F163/0,03A, 4P

Abbildung 1 - Edelstahl-Poller (M-EPR4 63/210-0-4/V1-DE) /M

oser Systemelektrik GmbH
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Abbildung 1: Strahlermast, Typ Meyer "Monospot 2"/ Bergmeister Leuchten GmbH

Strahlermast

Aluminium und feuerverzinkter Stahl,

lackiert (Farbe BL Anthrazit, BL Grau oder BL Silbergrau)
Mastaufsatzrohr & 60 mm

Strahler Monospot 2,

2x breitstrahlend 55°, 2x mittelbreitstrahlend 31°
Farbtemperatur 3000K

Neigungsbereich; 90°, 360° Drehbar

SK1, IP67

Anschlussleistung 58 W

Detail 1:5
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Sekundérleuchte Hammelburg

Aluminium und feuerverzinkter Stahl,

lackiert ( Farbe BL Anthrazit, BL Grau oder BL Silbergrau )
Mastaufsatzrohr @ 60 mm

Sekundérspiegel & 200 mm, asym. abstrahlend,
LED-Modul, Farbtemperatur 3000K

SK 1, IP65 ( LED-Modul)

Anschlussleistung 42 W

Abbildung 1: Spi Typ 't ! ister Leuchten GmbH
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Fahrradbugel

aus massiven Aluminium
Rechtwinklig, geschweift,
pulverbeschichtet
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Abbildung 1: Fahrradstander EkkiFlex / Runge GmbH & Co. KG

Fahrradbiigel
aus Flachstahl 80x15 mm

1"

86

, s . :
D > D
A

> >
> > A
A >

/ B > > > > D\
LR,
ARTZATA RN TR AR AR RARRAARYSRRAANNA

N

N
N
N



E-Bike Ladestation

eloxiertes Aluminium (individuelle Gestaltung mdglich)
1- reihige Einheit, 650 x 1850 x 350 mm
Gewicht ca. 125 Kg

Ladepunkt pro Fach

grolles Schlieffach ~ 2x Schukosteckdose
1x USB-Anschluss
1x EnergyBus

kleines Schliefach ~ 1x Schukosteckdose
1x USB-Anschluss
1x EnergyBus

Abbildung 2 - Ladeschrank E-Bike AMARO / E. Ziegler Metallbe

arbeitung GmbH

Abbildung 1 - Ladeschrank E-Bike AMARO /
E. Ziegler Metallbearbeitung GmbH
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Abbildung 3 - Ladeschrank E-Bike AMARO / E. Ziegler Metallbearbeitung GmbH
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